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Teknisk  Data  Blad



Bodopox  1500  

Type:    
Epoxyresin  uden opløsningsmidler bestående af en blanding af
bisphenol A og bisphenol F resiner samt en mindre mængde 
reactive diluents
     

Egenskaber:        Bodopox 1500 har en lav viskositet, og på grund  af dette har den særdeles gode vædnings-og indtrængningsegenskaber.
Ved normal Lagring er resinen krystallisationsfri.    

Bodopox 1500 er udviklet til opgaver, hvor specielt  den lave viskositet samt høje krav til mekanisk styrke er efterspurgte.                                                                        Valget af hærder er bestemmende for procestekniske egenskaber såvel som mekaniske og kemisk resistens af det udhærdede produkt.                                                                  Et  omfattende sortiment af Bodocure  hærdere er alle velegnede som hærderkomponent i Bodopox AF-1500
      


Anvendelsesområder:

Bodopox AF-1500 er primært beregnet til    kompositindustrien.

Resinen er velegnet til lamineringer, filament winding og især til  opbygning af kompositkonstruktioner ved  vacuumbaserede- injektionsprocesser.


Fysiske og kemiske data:

Viskositet:  1500 - 1800  mPa*s


               
Vægtfylde:  1,12– 1,16 Kg/Ltr


                
EEW:         170– 180 g


                
Farve:      Klar  

Faremærkning:

Lokalirriterende og miljøfarlig.

Kontakt:  
Bodotex  Composites  telefon  +45 76408999
     

      






