[image: image1.emf] 

1



Teknisk  Data  Blad



Bodocure  INF 32  Fast


Type:    
Modificeret alifatisk- og cycloalifatisk amin hærder


til  epoxy.

 Egenskaber:   Lang åbningstid ved anvendelse i rumtemperatur – 

udviklet til opgaver der kræver god temperaturbestandighed med forholds-
vis lav efterhærdningstemperatur.

Systemet hærder udmærket fra ca. 17-18gr.C men det anbefales at efterhærde ved forhøjet temperatur.


                  
Gode all-round mekaniske egenskaber.


                  
Pot – life på 55-65 min


Anvendelsesområder:


Specielt velegnet til fremstilling af  lamineringer eller  ved en 
vacuumproces, hvor  hærdningen  foregår ved normale temperaturer 
efterfulgt af en  efterhærdning ved forhøjede temperaturer.   

Bodopox 5000H eller AF-1200 er velegnet som epoxykomponent.


Fysiske og kemiske data:


               
Viskositet:  150 - 250 mPa*s


               
Vægtfylde:   0,93-0,98 Kg/Ltr


                
AHEW:         ca.  60 g/eq.



Blandingsforhold ved EEW 185:  100:32


                
Pot – life:  55-65 min  (200 g ved 20 C)


                
Tg :             90 - 100 C  DSC,  10C/min.


Faremærkning:


             
Ætsende og miljøfarlig


Kontakt:  
Bodotex  Composites  telefon  +45 76408999
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