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Teknisk  Data  Blad



Bodocure  INF  32 XSlow

Type:    
Amin baseret hærder bestående af  en blanding af


polyoxoalkylaminer og cycloalifatiske diaminer

Egenskaber:   Langsom hærdning ved normale  temperaturer 

     
                   
Det anbefales at efterhærde ved temperaturer over 35 gr.C. 


                  
God temperaturbestandighed.


                  
Gode mekaniske egenskaber.





 Anvendelsesområder:

INF 32 Xslow er specielt udviklet til fremstilling af store compositemner (møllevinger og både) ved benyttelse af vacuuminjiceringsprocesser og i kombination med Bodopox 1500
Dette resinsystem har lav viskositet og overfladespænding som bevirker god befugtning og indtrængning.


Fysiske og kemiske data:


               
Viskositet: 5 - 20 mPa*s


               
Vægtfylde: 0,92 – 0,96  Kg/Ltr


                
AHEW:         55-58  g/eq.



Blandingsforhold ved EEW 185:  100:32


                
Pot – life:   250-350min v/25gr.C med bodopox 1500


                
Tg :             75-85 C  DSC,  10C/min.


Faremærkning:


             
Ætsende.


Kontakt:  
Bodotex  Composites  telefon  +45 76408999
     

      






